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РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ


Расч./ сч. 40702810616260107134 в Железнодорожном ОСБ № 6143 

Уральского банка СБ РФ г. Екатеринбурга
Корр./сч. 30101810500000000674  ИНН 6671120723 БИК 046577674
620142  г. Екатеринбург ул. Щорса 7-Н, тел. (343) 379-64-73, 379-64-74,  379-64-09,                                     

                                                                                      379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

сайт:  http://www.dasu.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА

                                                                                                      «___»_______________20_____ года
для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru
	Организация
	

	Адрес, телефон, факс, e-mail:
	

	Контактное лицо (ФИО, должность)
	


	Просим выслать в наш адрес:

	Коммерческое предложение (ДА / НЕТ):
	

	Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ)
	


	№ 
	Наименование
	Численное значение параметров
	Комментарии

	1.
	Параметры нагрузочного контура
	
	

	1.1.
	Эквивалентное сопротивление и диапазон его изменения в технологическом цикле
	
	

	1.2.
	Номинальная мощность и диапазон регулирования
	
	

	1.3.
	Частота
	
	

	1.4. 
	Номинальное напряжение
	
	

	1.5.
	Добротность
	
	

	2. 
	Параметры линии связи между преобразователем и нагрузочным контуром
	
	

	2.1. 
	Расстояние от преобразователя до нагрузки
	
	

	2.2. 
	Наличие разделительного (согласующего) трансформатора, его тип и параметры
	
	

	2.3. 
	Параметры линии связи (индуктивность, активное сопротивление)
	
	

	3.
	Параметры внешнего управления
	
	

	3.1.
	Наличие пульта управления, его тип и параметры
	
	

	4.
	Вид охлаждения
	
	

	4.1
	Наличие заземления водяного контура
	
	

	5
	 Входное напряжение генератора
	
	


 Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы         ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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